VINYLOVE ROLE

TEXO 22
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VINYLOVE ROLE

TEXO 22

vinylova podlahova krytina vyztuzena skelnym vlaknem
na podkladu z polyesteru

Trida zatéze g = Povrchova Uprava PUR
: Goni
EN 685 z
Tloustka celkem o) Ulum hluku
2 mm ——] N 14 dB
EN 428 = EN 1SO 717/2
Tloutka naslapné vrstvy ) Vnitfni napéti
0,2 mm —— f < 2kV
EN 429 EN 1815
Sife role SR Vhodné pro podlahové vytapéni
2/3/4m ) LLL R = 0,025 m* K/W
EN 426 EN 12667
Vaha celkem Klasifikace horlavosti
1400 g/m"’ .‘ Z@_ﬂ? B,-s1
EN 430 = EN 13501-1
Stalobarevnost S Skluznost povrchu
26-7 E?“‘ B\ DS / R10
EN 1SO 105 B02 - EN 13893 / DIN 51130
Zbytkovy otlak = Doporuéena metoda instalace
=0,35 mm celoplo3né lepeni
EN 1SO 24343-1
Rozmérova stalost :

(< 7)
<0,40% v N
EN 1SO 23999
Odolnost proti chemikaliim (o)
Velmi dobra ‘?O
ISO 26787

q

CSN EN 14041

[ DS
1 DANS LAIR
Polyvinylchloridova podlahova kryti
oro celoploné polyti budovadh @ A+
EN 653 100% phthdlate free XIS Dovozce KARSIS s.r.o.
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