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VINYLOVE ROLE

TEX-ACOUSTIC 42

vinylova podlahova krytina vyztuzena sklenym vliaknem
na podkladu z polyesteru

Povrchova Gprava PUR
EXTREME PROTECTION

Trida zatéze
33
EN 1SO 10874
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Trida zatéze Vnitrni napéti
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& E

42 I < 2kV
EN I1SO 10874 — i EN 1815
Tloustka celkem Odolnost proti chemikaliim
M .
3,20 mm — &Q Bez vlivu
EN ISO 24346 * EN I1SO 26987
Tloustka naslapné vrstvy Klasifikace horlavosti
0,50 mm % Cy-s1
EN 1SO 24340 Cii-s1 EN 13501-1
Sife role Utlum hluku
2/3/4m _[‘)1 (o) 20 dB
EN 1SO 24341 — EN ISO 717-2
\2/3132% Cilk?m =) wen Vhodné pro pocliilihgv&w:?m
g/m 0 :
EN ISO 23997 EN 12524-1

Vhodné pro koleckové Zidle

Skluznost povrchu

mékka kolecka typ W %‘ DS
ISO 4918 EN 13893
R10
Stalobarevnost DIN 51130
> 6 o
ISO 105-B02 Zaruka dle zaruénich
5 podminek vyrobce
zbg,tlz(gvrz;;tlak z 5 let pro komeréni prostory
EN 1SO 24343-1 10 10 let pro bytové prostor
Rozmérova stalost . Doporucena metoda instalace
< 0,40 % celoplosné lepeni
EN 1SO 23999 “ -
Smér pokladky past
UNI T i
CSN EN 14041:2004
Potloki podeont it @ A+ e
EN 653 A+ 1 1B C Y «-wm Dovozce KARSIS s.r.0.
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