Objektove koberce

OMEGA 33

7985 4m 7995 4m




Technickeé informace

OMEGA 33

Trida zatéze
33
EN 1307

Vyska celkem
6 mm
ISO 1765

Vyska vlasu
3,5 mm
ISO 1766

Sife role
4m
EN ISO 3018

Vaha celkem
1890 g/m’
ISO 8543

Vaha vlasu
850 g/m’
ISO 2424

Vhodné pro koleckové Zidle
tvrda kolecka typ H
EN 985

Vnitfni napéti
<2kv
ISO 6356

Stalobarevnost
25-6
ISO 105-B02

Vhodné pro silné zatizena
schodisté
EN 1963
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CSN EN 14041 : 2004
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Typ: textilni podlahova krytina s vSivanym strizenym vlasem
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DANS L'AIR INTERIEUR'|

Vlasova podlahova krytina
pro celoplo$né pokryti v budovach.

EN 1307
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Dovozce KARSIS s.r.o.
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na syntetickém podkladu

Material vlakna
100% PA 6 IMPREL SDN
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ISO 2424

Hustota vsivani
ca 312 000 vpichi/m’
ISO 1763

Stupen komfortu
LC 2
EN 1307

Skluznost povrchu
DS
EN 14041

Klasifikace horlavosti
C.-s1
EN 13501-1

Vhodné pro podlahové vytapéni

EN 12667

Tepelny odpor
0,06 m*K/W
ISO 8302

Utlum krocejového hluku
28 dB
ISO 140-8

Utlum prostorového hluku
ca 0,15 aw
ISO 354

Doporucena metoda instalace
Celoplosné lepeni




